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Изм. внес    
ООО Проектный институт 

«ЗАПСИБАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ» 

Лист Листов 
Составил    
ГИП    

  
Утв.    

Разрешение на внесение изменений 

Разрешение Обозначение 111940-1в-ИОС2.9 

671 
Наименование 

объекта 
строительства 

«ВОСЕМЬ ПТИЧНИКОВ С БЛОКОМ БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ С КЛЕТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК» 

Изм Лист Содержание изменения Код Примечание 

  111940-1в-ИОС2.9.С   

1 2 Добавили приложение №6 в содержание. Внесли 
изменения в наименование листов ГЧ.  

4 Зам. 

1 3 Внесли изменения в наименование листов ГЧ.  4 Зам. 

2 2,3 Внесли изменения в наименование листов ГЧ 4 Зам. 
  111940-1в-ИОС2.9.ТЧ   

1 3 п. 2.3, п.2.3.1 Изменили наименование систем 
водоснабжения. 

4 Зам. 

1 4 п. 2.3.1. Дополнили ТЧ в части обвязки 2-х вводов 
системы В1. п. 2.3.2 Прописали материал 
трубопроводов по системе водоснабжения. 
П.2.3.2 Изменили наименование систем 
водоснабжения. Дополнили ПД данными о 
системе В1.1.. 

4 Зам. 

1 5 п. 2.3.3 Изменили наименование систем 
водоснабжения. Прописали материал 
трубопроводов по системе водоснабжения. 
Указали способ соединения оцинкованных труб.  

4 Зам. 

1 6 п. 2.3.4 Прописали материал трубопроводов по 
системе водоснабжения. 

4 Зам. 

1 7 п. 2.6 Внесли изменения в потребный напор на 
вводе в здание. 

4 Зам. 

1 11 п. 2.12 Указали расчетное давление в системе В3, 
на которое настраивается преобразователь 
частоты НС. 

4 Зам. 

1 12 п. 2.14 Прописали материал трубопроводов по 
системе водоснабжения. 

4 Зам. 

1 П.2 Внесли изменения в требуемые напоры на вводе 
водопровода в здание. 

4 Зам. 

1 П.4 Внесли изменения в расчет требуемых напоров 
на вводе в здание.  

4 Зам. 
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Изм. внес    
ООО Проектный институт 

«ЗАПСИБАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ» 

Лист Листов 
Составил    
ГИП    

  
Утв.    

 П.6 Дополнили ПД письмом в части рекомендуемой 
температуры воды на поение птиц от АО 
«Птицефабрика Челябинская» 

4 Нов. 

2 3 п. 2.3, п.2.3.1 Изменили наименование систем 
водоснабжения (В3.1) 

4 Зам. 

2 4 

п. 2.3.1. Дополнили ТЧ в части обвязки 
водомерного узла. п. 2.3.2 Прописали материал 
трубопроводов по системе водоснабжения. 
Изменили марку стальных труб системы (трубы 
приняты по ГОСТ 3262-75). Указали способ 
соединения оцинкованных труб оцинкованных. 
п. 2.3.2 Изменили наименование систем 
водоснабжения (В3.1). Дополнили ПД данными о 
системе В3.1. 

4 Зам. 

2 5 

п. 2.3.2. Дополнили ПД данными о системе В3.1. 
п. 2.3.3. Дополнили ТЧ в части обвязки 
водомерного узла. Изменили марку стальных 
труб системы (трубы приняты по ГОСТ 3262-75). 

4 Зам. 

2 6 п.2.3.3 Указали способ соединения 
оцинкованных труб оцинкованных. 

4 Зам. 

2 8 п. 2.6 Внесли изменения в потребный напор на 
вводе в здание. 

4 Зам. 

2 10 п.2.9 Дополнили ПД данными о системе В3.1. 4 Зам. 

2 11 п.2.11 Изменили ТЧ в части обвязки 
водомерного узла. 

4 Зам. 

2 П.2 Внесли изменения в требуемые напоры на вводе 
водопровода в здание. 4 Зам. 

2 П.4 Внесли изменения в расчет требуемых напоров 
на вводе в здание.  4 Зам. 

  111940-1в-ИОС2.9   

1 1 Изменили наименование систем водоснабжения 4 Зам. 

1 2 Изменили наименование систем водоснабжения. 
Изменили наименование листа. Внесли 
изменения в план систем водоснабжения.  

4 Зам. 

1 3 Изменили наименование систем водоснабжения. 
Изменили наименование листа. Внесли 
изменения в план систем водоснабжения.  

4 Зам. 

1 4 Изменили наименование систем водоснабжения. 
Изменили наименование листа. Внесли 
изменения в схемы систем водоснабжения.  

4 Зам. 

2 1 Изменили наименование систем водоснабжения 4 Зам. 

2 2 Изменили наименование систем водоснабжения 
(В3.1). Изменили наименование листа. Внесли 4 Зам. 
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изменения в обозначение диаметров труб 
системы В2 (трубы приняты по ГОСТ 3262-75). 

2 3 

Изменили наименование систем водоснабжения 
(В3.1). Изменили наименование листа. Изменили 
диаметр кольцевого трубопровода системы В2. 
Внесли изменения в обозначение диаметров труб 
системы В2 трубы приняты по ГОСТ 3262-75). 

4 Зам. 

2 4 

Изменили наименование систем водоснабжения 
(В3.1). Изменили наименование листа. Изменили 
диаметр кольцевого трубопровода системы В2. 
Внесли изменения в обозначение диаметров труб 
системы В2 трубы приняты по ГОСТ 3262-75). 

4 Зам. 

  111940-1в-ИОС2.9.СО   

1 1  Изменили наименование систем водоснабжения. 
Внесли изменения в наименование материала 
трубопроводов по системе водоснабжения 

4 Зам. 

1 2 Добавили объемами материалов для системы 
В1.1. 

4 Зам. 

1 3 Добавили объемами материалов для системы 
В1.1. Внесли изменения в наименование 
материала трубопроводов по системе 
водоснабжения 

  

2 1 

Внесли изменения в марку и диаметр 
трубопроводов системы В2 (трубы приняты по 
ГОСТ 3262-75). Дополнили объемами 
соединительных деталей для труб.  

4 Зам. 

2 2 

Изменили наименование систем водоснабжения 
(В3.1). Дополнили объемами соединительных 
деталей для труб. Внесли изменения в диаметр 
применяемых материалов для системы В2.  

4 Зам. 



 

 

 
 

     
111940-1в-ИОС2.9.С       

      
Разработа

 
Яркова  09.24 

Содержание тома 

   
    П 1 3 
    ООО ПИ 

«ЗАПСИБАГРО 
ПРОМТЕХПРОЕКТ» 

Н. контр. Ермакова  09.24 
ГИП Мамонтов  09.24 

Содержание тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 
111940-1в-
ИОС2.9.С Содержание тома На 3 ст. 

111940-1в-
ИОС2.9.ТЧ Текстовая часть На 13 ст. 

 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 1 

 2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 3 

 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых 
источниках водоснабжения в пределах границ 
земельного участка, предназначенного для 
размещения объекта капитального строительства 

3 

 
2.2 Сведения о существующих и проектируемых 
зонах охраны источников питьевого 
водоснабжения, водоохранных зонах 

3 

 2.3 Описание и характеристика системы 
водоснабжения и ее параметров 3 

 

2.4 Сведения о расчетном (проектном) расходе 
воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе 
на автоматическое пожаротушение и техническое 
водоснабжение, включая оборотное 

7 

 

2.6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в 
сети водоснабжения, проектных решениях и 
инженерном оборудовании, обеспечивающих 
создание требуемого напора воды 

7 

 
2.7 Сведения о материалах труб систем 
водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

8 

 2.8 Сведения о качестве воды 9 

 
2.9 Перечень мероприятий по обеспечению 
установленных показателей качества воды для 
различных потребителей 

9 

 2.10 Перечень мероприятий по резервированию 
воды 10 

 2.11 Перечень мероприятий по учету 
водопотребления, в том числе по учету 10 
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Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

потребления горячей воды для нужд горячего 
водоснабжения 

 2.12 Описание системы автоматизации 
водоснабжения 11 

 

2.13 Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в 
системе холодного водоснабжения, позволяющих 
исключить нерациональный расход воды 

11 

 
2.14 Описание системы горячего водоснабжения с 
указанием сведений о температуре горячей воды в 
разводящей сети 

12 

 2.15 Расчетный расход горячей воды 12 

 
2.16 Описание системы оборотного водоснабжения 
и мероприятий, обеспечивающих повторное 
использование тепла подогретой воды 

12 

 

2.17 Баланс водопотребления и водоотведения по 
объекту капитального строительства в целом и по 
основным производственным процессам - для 
объектов производственного назначения 

13 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

1 

Технические условия на подключение к 
инженерным сетям птичников №37 и №38, 
выданных АО «Птицефабрика Челябинская» №15 
от 10.04.2024  

на 8-ми листах 

2 Основные расчетные расходы по системам 
водоснабжения и водоотведения на 1-ом листе 

3 Баланс водопотребления и водоотведения на 1-ом листе 

4 Расчет величин требуемого напора для зданий 
площадки проектирования на 4-х листах 

5 Технический лист. Насосная установка повышения 
давления ANTARUS X 2 MLH4-40 на 4-х листах 

6 
Письмо от АО «Птицефабрика Челябинская» № 
2606 от 14.08.2024 о температуре воды для поения 
птицы. 

на 1-ом листе 

111940-1в-
ИОС2.9.ГЧ Графическая часть На 4 ст. 

1 Данные по производственному водопотреблению и 
водоотведению Изм.2 (Зам.) 

2 План системы В2, В3.1 на отметке 0.000 Изм.2 (Зам.) 
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Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 
3 План систем В2, В3, В3.1 на отметке +2,685 Изм.2 (Зам.) 

4 Схемы систем В2, В3, В3.1. Схема установки 
пожарных шкафов Изм.2 (Зам.) 

111940-1в-
ИОС2.9.СО 

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов 

На 3 ст. 
Изм.2 (Зам.) на 

1, 2 листах 
   

 



 

 

 
 

     
111940-1в-ИОС2.9.ТЧ       

      
Разработа

 
Яркова  09.24 

Текстовая часть 

   
    П 1 13 
    ООО ПИ 

«ЗАПСИБАГРО 
ПРОМТЕХПРОЕКТ» 

Н. контр. Ермакова  09.24 
ГИП Мамонтов  09.24 

Текстовая часть 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, 

инструкциями, государственными стандартами и отвечает установленным требованиям 
взрывобезопасности и пожаробезопасности. 

Проектная документация по объекту «ВОСЕМЬ ПТИЧНИКОВ С БЛОКОМ 
БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С КЛЕТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КУР-
НЕСУШЕК» разработана на основании:  

• Задания на проектирование объекта; 
• Конструктивных и объёмно-планировочных решений; 
• Технические условия на подключение к инженерным сетям; 
• СП 8.13130.2020 "Источники наружного противопожарного водоснабжения";  
• СП 10.13130.2020 "Внутренний противопожарный водопровод"; 
• СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий";  
• СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 
• СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения";  
• СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации 

из полимерных материалов"; 
• СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" 
• СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий". 
• СП 106.13330.2012 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания 

и помещения"; 
• СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; 
• РД-АПК 1.10.05.04-13 "Методические рекомендации по технологическому 

проектированию птицеводческих предприятий"; 
• ·№123-ФЗ "Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008"; 
• СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

 
Данным разделом проектной документации предусматривается проектирование: 
• внутренних систем водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и 

противопожарного назначения. 
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Таблица 1 
Техническая характеристика зданий объекта проектирования 
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Пожарный отсек 
включает в себя блок 
зданий: 

I-IV С0 Ф5.3 35006,0 IV В 40 5,80 л/с 
(2х2,9) 

№1 Птичник клеточного 
содержания кур-
несушек 

 С0 Ф5.3 16250,0 IV В -//- -//- 

№2 Птичник клеточного 
содержания кур-
несушек 

 С0 Ф5.3 16250,0 IV В -//- -//- 

№3 Здание сортировки 
яиц с бытовым блоком  С0 Ф5.3 2506,0 IV В -//- -//- 

 
Необходимость оборудования здания наружным пожаротушением следует 

руководствоваться требованиями технического регламента частью 1 статьи 99 ФЗ-123.  
Расход воды на наружное пожаротушение принят на основании СП 8.13130. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят на основании СП 10.13130. 
Общий расход воды на ВПВ принят на основании п.п 7.9 СП 10.13130 для зданий, 

не разделенных на пожарные отсеки, по общему объёму и высоте здания. 
Расход воды на наружное пожаротушение принят на основании п.п 5.4. СП 8.13130 

для зданий, не разделенных на пожарные отсеки, по общему объёму здания. 
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2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 
в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения 
объекта капитального строительства 

Площадка строительства находится на застроенной территории действующего 
предприятия с полным инженерным обеспечением в части хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения. 

На территории предприятия действует объединенный кольцевой водопровод на 
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.  

На основании технических условий на водоснабжение объекта (ТУ) (см приложение 
1) подключение предусмотреть от существующих внутриплощадочных сетей 
водоснабжения, через устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в 
точке подключения. 

Глубина заложения существующих внутриплощадочных сетей водоснабжения 2,5 
м. 

На основании ТУ гарантированный свободный напор в точке подключения, 
составляет 4,0 кгс/см2. 

На основании ТУ, подаваемая вода от источника водоснабжения, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

2.2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Проектом не предусмотрено.  

2.3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 
Проектом предусмотрены следующие внутренние системы водоснабжения: 
1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 
2. Водопровод подачи воды к поливочным кранам (В3.1) – осуществление 

санитарной уборки зданий птичников; 
3. Противопожарный водопровод (В2); 
4. Производственный водопровод (В3) – подача воды к линиям поения птиц; 

2.3.1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) 
Подключение водопровода предусмотрено от существующих внутриплощадочных 

наружных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, 
выполненных из труб чугунных Ду 300 мм.  

Для блока зданий №1 - №3 предусмотрено устройство общего ввода водопровода, 
в здание №3, с дальнейшей разводкой систем водоснабжение к зданиям птичника через 
здание яйцесортировки.  

Проектом предусмотрено устройство двух параллельных вводов водопровода В1-
1, В1-2, выполненных трубами ПЭ 100 SDR17 ∅110х6.6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.  



 

       

111940-1в-ИОС2.9.ТЧ 
 
 
        

4       

Вводы водопровода предусмотрены в помещении "Теплогенераторная" (1). Каждый 
ввод водопровода рассчитан на 100%-ый пропуск расчетного расхода воды. 

Для общего учета потребляемой воды на ХПВ на вводе водопровода 
предусматривается установка водомерного узла с установкой крыльчатого счетчика с 
импульсным выходом ВСХНд-40. Счетчик не рассчитан на максимальный расход воды 
на пожаротушение. Для осуществления целей ВПВ зданий, в обвязке водомерного узла 
предусмотрено устройство двух обводных линий. На каждой обводной линии 
предусмотрена установка задвижки с электроприводом, которая открываться 
автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. Каждая обводная линия 
рассчитана на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. 

Перед счетчиком предусмотрена установка магнитного фильтра ФМФ-65. Запорная 
арматура на обводной линии устанавливается горизонтально и должна быть в закрытом 
положении.  

Обвязка водомерного узла выполнена трубами стальными оцинкованными ВГП Ду 
65 мм, 40 мм по ГОСТ 3262.  

На основании п.п 4.6, 5.1.2 СП 73.13330 применение сварных соединений стальных 
оцинкованных труб не допускается. Стальные оцинкованные трубы, узлы и детали 
следует соединять на грувлочных соединениях (разъемные фиксаторы с 
уплотнительной манжетой). 

Стальные оцинкованные трубы малым диаметром (менее Ø50 мм), узлы и детали 
следует соединять на резьбе с помощью резьбовых фитингов. 

Для подключения системы увлажнения птичников (см. раздел ТР) предусмотрено 
ответвление от магистральной линии В1, с устройством шарового крана Ду 50 мм. 
Оборудование системы увлажнения птичников устанавливается в здании сортировки 
яиц и предусматривается отдельная на каждый птичник. 

Системы водоснабжения выполнены из армированных полипропиленовых труб PP-
R SDR7,4 класс ХВ/PN20 ∅20-63 мм по ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы систем водоснабжение прокладываются с уклоном 0.002 в сторону 
спускных кранов и водоразборных точек. 

В наивысших точках трубопроводов системы водоснабжения В1 предусмотрена 
установка автоматического воздухоотводчика. 

Все магистральные трубопроводы системы В1, кроме трубопроводов в бытовых 
помещениях и подводок к водоразборным приборам и ТХ оборудованию изолируются от 
конденсации и теплопотерь трубной теплоизоляцией, с толщиной изоляции 13мм. 

Трубопроводы из полимерных материалов в местах пересечения перекрытий и 
перегородок, проходят через стальные гильзы, для обеспечения свободного 
перемещения. Зазор между трубопроводом и футляром должен быть не менее 10-20 мм 
и тщательно уплотнен несгораемым материалом.  

Все смонтированные системы должны быть подвергнуты испытанию согласно СП 
73.13330.2016. 

2.3.2. Водопровод подачи воды к поливочным кранам (В3) 
Для осуществления санитарной уборки помещений и мойки оборудования 

птичников №1, №2 при смене поголовья (1 раз в год), помещения для содержания птицы 
оснащены поливочными кранами Ду 20 мм, для возможности подключения аппаратов 
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высокого давления Karcher. Поливочные краны расставлены из расчета радиуса 
действия 30 м и напором на спрыске не менее 5 м.  

Санитарная уборка должна производиться водой питьевого качества. Для этого в 
штатном режиме содержания птицы водопровод В3 не заполнен водой (сухотруб). 
Заполнение трубопроводов происходит непосредственно в режиме санитарной уборки, 
по средствам открытия запорной арматуры, установленной на ответвлении от системы 
В1. 

После завершения санитарной уборки запорную арматуру на ответвлении от 
системы В1 необходимо привести в положение «Закрыто» и опорожнить систему В3.1 
через спускной (дренажный) кран и поливочные краны.  

Системы водоснабжения выполнены из армированных полипропиленовых труб PP-
R SDR7,4 класс ХВ/PN20 ∅25 мм по ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы систем водоснабжение прокладываются с уклоном 0.002 в сторону 
спускных кранов и водоразборных точек. 

Трубопроводы системы между зданиями птичников (№1, 2) и здания сортировки 
яиц (№3) предусмотреть в изоляции ППУ скорлупами. 

2.3.3. Противопожарный водопровод (В2) 
Общий расход воды на ВПВ принят на основании п.п 7.9 СП 10.13130 для зданий, 

не разделенных на пожарные отсеки, по общему объёму и высоте здания. Технические 
характеристики здании см. таблица 1. 

В здании предусмотрена система внутреннего пожаротушения (ВПВ) от пожарных 
кранов (ПК-с).  

Проектом предусмотрено устройство двух параллельных вводов водопровода В1-
1, В1-2, выполненных трубами ПЭ 100 SDR17 ∅110х6.6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. 
Вводы водопровода предусмотрены в здание №3 в помещении "Теплогенераторная" (1).  

Для общего учета потребляемой воды на ХПВ на вводе водопровода 
предусматривается установка водомерного узла с установкой крыльчатого счетчика с 
импульсным выходом ВСХНд-40. Счетчик не рассчитан на максимальный расход воды 
на пожаротушение. Для осуществления целей ВПВ зданий, в обвязке водомерного узла 
предусмотрено устройство двух обводных линий. На каждой обводной линии 
предусмотрена установка задвижки с электроприводом, которая открываться 
автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. Каждая обводная линия 
рассчитана на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. 

В блоке здании №1 - №3 предусматривается общий кольцевой водопровод для 
ВПВ пожарного отсека, из труб стальных оцинкованных ∅65х4,0, опуски к ПК – ∅50х3.5.  

В зданиях птичников №1, №2 и здании сортировки яиц с бытовым блоком №3 
предусмотрена система внутреннего пожаротушения от ПК из расчета 2 струи по 2,9 л/с, 
для обеспечения возможности тушения пожара в самой высокой и удаленной части 
помещения, а также с учетом расстановки ПК из расчета обеспечения возможности 
орошения каждой точки помещения двумя струями. ПК устанавливаются на высоте 1,35 
м от уровня пола. 

ВПВ предусматривается от пожарных кранов ∅50мм (ПК-с), длиной рукава 20м, 
диаметром спрыска 16мм. Для первичного пожаротушения предусмотрены 
огнетушители  

В блоке зданий №1 - №3 предусмотрена установка 34 пожарных кранов. 
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При промывке трубопроводов, воду сливать через пожарные краны.  
Все магистральные трубопроводы системы изолируются от конденсации и 

теплопотерь трубной теплоизоляцией, с толщиной изоляции 13мм. 
Трубопроводы системы между зданиями птичников (№1, 2) и здания сортировки 

яиц (№3) предусмотреть в изоляции ППУ скорлупами. 
На основании п.п 4.6, 5.1.2 СП 73.13330 применение сварных соединений стальных 

оцинкованных труб не допускается. Стальные оцинкованные трубы, узлы и детали 
следует соединять на грувлочных соединениях (разъемные фиксаторы с 
уплотнительной манжетой), специально предназначенных для использования в 
трубопроводных системах с прокатанными на трубе желобками, в которые заходит 
выступ корпуса фиксатора. Накатка труб может производится непосредственно на 
участке монтажа трубопроводов на желобонакаточном станке. 

Стальные трубопроводы предусмотрены с наружным покрытием краской 3 в 1 
Malare FastCorr на модифицированной акрилсополимерной основе – это комплексный 
лакокрасочный материал для защиты металлических поверхностей, совмещающий 
свойства преобразователя ржавчины, консервирующей антикоррозионной грунтовки и 
финишного атмосферостойкого эмалевого покрытия. Трубопровод В2 предусмотреть с 
опознавательной окраской (красным цветом) или цифровым обозначением 
трубопроводов в соответствии ГОСТ 14202. 

Все смонтированные системы должны быть подвергнуты испытанию согласно СП 
73.13330.2016. 

2.3.4 Производственный водопровод (В3) 
Для технологических нужд (поение птиц) предусматривается система 

производственного водопровода В3.  
Вода на поение птиц поступает после системы водоподготовки, входящей в 

комплект технологического оборудования птицеводческого зала и обеспечивает 
фильтрацию, контроль и учет воды потребляемой птицей, а также ввод, с помощью 
медикатора, в ее состав растворимых препаратов для выпаивания птицы. Система 
водоподготовки с медиатором устанавливается в здании сортировки яиц и 
предусматривается отдельная на каждый птичник. 

На основании ТЗ на случай аварийных отключений или ремонтов сетей 
водопровода, для возможности бесперебойной подачи воды к линиям поения птиц, в 
здании сортировки яиц предусмотрена установка двух резервуаров запаса воды по 10 
м3 – для каждого птичника. Для подачи воды к линиям поения предусматривается 
насосные установки повышения давления ANTARUS 2 MLV4-40 (1раб+1рез) Q=3.60 м3/ч 
(1,0 л/с); Н=25,0 м; Nэл.дв= 0.75 кВт (см. приложение 5).  

Обслуживающий персонал обязан обеспечить сменность (обмен) воды в 
резервуарах в срок не более 48 часов, по средствам включения насосных установок и 
подачи воды из них к линиям поения. 

Системы водоснабжения В3 выполнены из армированных полипропиленовых труб 
PP-R SDR7,4 класс ХВ/PN20 ∅40 мм по ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы систем водоснабжение прокладываются с уклоном 0.002 в сторону 
спускных кранов и водоразборных точек. 
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Все магистральные трубопроводы системы, кроме трубопроводов в бытовых 
помещениях и подводок к водоразборным приборам и ТХ оборудованию изолируются от 
конденсации и теплопотерь трубной теплоизоляцией, с толщиной изоляции 13мм. 

Трубопроводы системы между зданиями птичников (№1, 2) и здания сортировки 
яиц (№3) предусмотреть в изоляции ППУ скорлупами. 

Трубопроводы из полимерных материалов в местах пересечения перекрытий и 
перегородок, проходят через стальные гильзы, для обеспечения свободного 
перемещения. Зазор между трубопроводом и футляром должен быть не менее 10-20 мм 
и тщательно уплотнен несгораемым материалом.  

Все смонтированные системы должны быть подвергнуты испытанию согласно СП 
73.13330.2016. 

2.4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-
питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое 
водоснабжение, включая оборотное 

Расчеты потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды рабочего персонала 
выполнены в соответствии с СП 30.13330 и технологическим заданием. Хозяйственно-
питьевое водопотребление определено на основании действующих норм, по количеству 
работающих людей и норме расхода на одного человека в смену. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят на основании СП 10.13130, что 
составляет 2 струи по 2,9 л/с.  

Расход воды на наружное пожаротушение принят на основании СП 8.13130, что 
составляет –40 л/с 

Автоматическое водяное пожаротушение зданий объекта проектирования не 
требуется. 

Основные расчетные расходы по системам водоснабжения приведены в 
приложении 2. 

2.5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные 
нужды - для объектов производственного назначения 

Расчеты потребности в воде на производственные/технологические нужды 
выполнены в соответствии с РД-АПК 1.10.05.04-13, руководством по выращиванию 
птицы и технологическим заданием. 

Основные расчетные расходы по системам водоснабжения приведены в 
приложении 2. 

2.6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 
требуемого напора воды 

На основании технических условий на водоснабжение объекта (ТУ) (см приложение 
1) подключение предусмотреть от существующих внутриплощадочных сетей 
водоснабжения. На основании ТУ гарантированный свободный напор в точке 
подключения, составляет 4,0 кгс/см2. 

На основании п.п 5.11 СП 31.13330 минимальный свободный напор в сети 
водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в 
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здания (при одноэтажной застройке) над поверхностью земли должен быть не менее 
10м. 

Свободный напор (давление) у пожарных кранов должен обеспечивать получение 
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время 
суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшие высоту и радиус 
действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте 
помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия). На основании 
табл.7.3 СП 10.13130 при высоте компактной части пожарной струи равной 8,0 м 
расчетном расходе ПК-50 q=2,90 л/с, Нсв=13,0 м. 

Потребный напор на воде при ВПВ, в системе противопожарного водопровода 
составляет Нтр = 23,0 м. 

Потребный напор на воде в системе хозяйственно-питьевого и производственного 
водопровода, в обычном режиме работы предприятия составляет Нтр = 29,0 м. 

На случай аварийных отключений или ремонтов сетей водопровода, для 
возможности бесперебойной подачи воды к линиям поения птиц, на основании ТЗ, в 
здании сортировки яиц предусмотрена установка двух резервуаров запаса воды по 10 
м3 – для каждого птичника. Для подачи воды к линиям поения предусматривается 
насосные установки повышения давления ANTARUS 2 MLV4-40 (1раб+1рез) Q=3.60 м3/ч 
(1,0 л/с); Н=25,0 м; Nэл.дв= 0.75 кВт (см. приложение 5).  

Расчетные требуемые напоры на вводе в здание на ХПВ, производственные и 
противопожарные нужды приведены в приложении 4. 

Потребные напоры локально у потребителя приведены в приложении 2. 
Принятый источник водоснабжения удовлетворяет полную потребность объекта в 

воде.  

2.7 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите 
от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений 
показателей физико-механических свойств грунтов в разрезе выделены следующие 
инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 - Насыпной слой техногенного происхождения; 
ИГЭ 2 - Суглинок озерного происхождения; 
ИГЭ 3 - Песок озерного происхождения, разнозернистый, преимущественно 

мелкий, средней плотности.  
По состоянию на март 2024 г. территория не подтопленная. Грунтовые воды 

вскрыты в скважинах №7-10, 14-15, 29-31 на глубине 4,6÷7,8м, в остальных скважинах 
воды нет. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определены в соответствии с 
СП 22.13330:  

- для суглинков и глин составляет - 1,66 м; 
- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,02 м;  
Глубина заложения наружных сетей водоснабжения определяется согласно СП 

31.13330. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,3м+d больше 
максимальной сезонной глубины грунта с нулевой температурой 
(Нгл.тр=0,3+0,110+2,02=2,43м). В местах прохождения трубопроводов выше глубины 
промерзания грунтов предусмотреть устройство ППУ теплоизоляции для труб. 
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Подключение водопровода предусмотрено от существующих внутриплощадочных 
наружных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, 
выполненных из труб чугунных Ду 300 мм.  

Проектируемые сети водоснабжения являются тупиковыми, выполнены из труб 
напорных полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 "питьевая" ГОСТ 18599-2001. 

В местах прохода трубопроводов под автомобильными проездами прокладку труб 
предусмотреть с устройством футляров, выполненных из труб ПЭ100 SDR17 Ø400 
"техническая" ГОСТ 18599-2001 (внутренний диаметр принят не менее чем на 200 мм 
больше наружного диаметра трубопровода). 

Более подробное описание наружных сетей водоснабжение см. раздел 111940-
ИОС2.12 

2.8 Сведения о качестве воды 
Площадка строительства находится на застроенной территории действующего 

предприятия с полным инженерным обеспечением в части хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения. 

На основании ТУ, подаваемая вода от источника водоснабжения, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 
качества воды для различных потребителей 

Качество воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения должно 
удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

Проектом предусматривается использование материалов, исключающих 
повторное загрязнение воды.  

После монтажа и прокладки трубопроводов водопровода производится 
гидравлическое испытание, промывка и дезинфекция при участии представителей 
заказчика и эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом 
представителями санитарно-эпидемиологического надзора. Порядок проведения 
промывки и дезинфекции и их результаты оформляются актом. 

Вода на поение птиц (система В3) поступает после системы водоподготовки, 
входящей в комплект технологического оборудования птицеводческого зала и 
обеспечивает фильтрацию, контроль и учет воды потребляемой птицей, а также ввод, с 
помощью медикатора, в ее состав растворимых препаратов для выпаивания птицы. 
Система водоподготовки с медиатором устанавливается в здании сортировки яиц и 
предусматривается отдельная на каждый птичник. 

На основании ТЗ на случай аварийных отключений или ремонтов сетей 
водопровода, для возможности бесперебойной подачи воды к линиям поения птиц, в 
здании сортировки яиц предусмотрена установка двух резервуаров запаса воды по 10 
м3 – для каждого птичника. Обслуживающий персонал обязан обеспечить сменность 
(обмен) воды в резервуарах в срок не более 48 часов, по средствам включения насосных 
установок и подачи воды из них к линиям поения. 
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Санитарная уборка птичника (система В3.1) должна производиться водой 
питьевого качества. Для этого в штатном режиме содержания птицы водопровод В3 не 
заполнен водой (сухотруб). Заполнение трубопроводов происходит непосредственно в 
режиме санитарной уборки, по средствам открытия запорной арматуры, установленной 
на ответвлении от системы В1. 

После завершения санитарной уборки запорную арматуру на ответвлении от 
системы В1 необходимо привести в положение «Закрыто» и опорожнить систему В3.1 
через спускной (дренажный) кран и поливочные краны.  

2.10 Перечень мероприятий по резервированию воды 
На основании ТЗ на случай аварийных отключений или ремонтов сетей 

водопровода, для возможности бесперебойной подачи воды к линиям поения птиц, в 
здании сортировки яиц предусмотрена установка двух резервуаров запаса воды по 10 
м3 – для каждого птичника.  

Резервуар представляет собой бак прямоугольный стальной 1700х2900х2000(h) 
полной заводской готовности, выполненный по чертежам типовой серии 5.904-43 
(возможно изменение размеров в соответствии с требованиями заказчика). Для 
хранения питьевой воды и пищевых продуктов баки изготавливаются из нержавеющей 
стали AISI304. Резервуар выполнен в форме параллелепипеда и усилен изнутри 
ребрами жесткости из стального уголка, так как при заполнении на стенки воздействует 
повышенное давление. Типовая серия предусматривает наличие следующих элементов 
конструкции: ревизионный люк; ограждение верхней площадки (по необходимости); 
вертикальная лестница; водоуказательное стекло; дыхательная трубка; наливные и 
сливные патрубки. 

Баки устанавливаются на деревянные бруски 200х200 мм, обработанные 
антисептическим составом  

Резервуары оборудованы подводящими и отводящими, переливными, спускными 
трубопроводами.  

Подводящий трубопровод Ду 50мм представляет собой трубу, на конце которой 
установлен поплавковый клапан. Поплавковый клапан обеспечивает регулирование 
уровня жидкости, конструкция устройства позволяет контролировать наполнение баков. 
Наполнение резервуара происходит до достижения максимальной отметки. Затем 
клапан перекрывает подачу жидкости. 

Переливное устройство гарантирует резервуар от переполнения. Отметка верха 
переливного устройства должна быть на 100мм выше максимального уровня воды в 
резервуаре. 

Спускной стальной трубопровод Ду 50мм вмонтирован в дно резервуара. Спускной 
трубопровод предназначен для спуска минимального объема воды после отключения 
насосов при опорожнении резервуара, а также для отвода грязевых вод при 
профилактической чистке резервуара.  

2.11 Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету 
потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения 

На объекте проектирования имеется несколько пунктов учета водопотребления на 
хозяйственно-питьевые и технологические нужды: 
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1. Для общего учета потребляемой воды на ХПВ на вводе водопровода 
предусматривается установка водомерного узла с установкой крыльчатого счетчика с 
импульсным выходом ВСХНд-40. Счетчик не рассчитан на максимальный расход воды 
на пожаротушение. Для осуществления целей ВПВ зданий, в обвязке водомерного узла 
предусмотрено устройство двух обводных линий. На каждой обводной линии 
предусмотрена установка задвижки с электроприводом, которая открываться 
автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. Каждая обводная линия 
рассчитана на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. 

2. Для каждого проектируемого птичнике установлена система водоподготовки для 
поения птиц, в состав которой, входит специальный электронный расходомер-счетчик 
для контроля и учета воды потребляемой птицей. Данные по потреблению воды 
поступают в базу данных программы по оптимизации управления производством. 

2.12 Описание системы автоматизации водоснабжения 
Монтаж кабельной продукции (методы прокладки проводок) систем автоматизации 

на промышленных объектах проводить на основании "Инструкции по монтажу 
электрических проводок РМ 14-177 Часть 2 Монтаж кабелей и проводов", СП 
76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

Технику безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств 
автоматизации выполнять на основании "Инструкции по техники безопасности при 
монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации” ВСН 329-78. 

На случай аварийных отключений или ремонтов сетей водопровода, для 
возможности бесперебойной подачи воды к линиям поения птиц, в здании сортировки 
яиц предусмотрена установка двух резервуаров запаса воды по 10 м3 – для каждого 
птичника. Для подачи воды к линиям поения предусматривается насосные установки 
повышения давления  ANTARUS X 2 MLH4-40 (1 раб. + 1 рез.) Q=3.60 м3/ч (1,0 л/с); 
Н=25,0 м; Nэл.дв= 0.75 кВт (см. приложение 5).  

По степени обеспеченности подачи воды насосная установку относится ко II-й 
категории. Для обеспечения и подачи воды к линиям поения в работе находится один 
рабочий насос. Система управления повысительной установкой водоснабжения 
предусматривает контроль поддержания необходимого давления и изменения частоты 
вращения двигателей установки. Преобразователь частоты настраивается на 
требуемые параметры системы В3. Потребный напор установки Нтр=25,0 м. 

В режиме "Ручной" возможно запустить основной или резервный насос (запуск 
обоих насосов сблокирован).  

Пуск насосной установки производится при открытых задвижках на напорном 
трубопроводе; ручное управление - от кнопки, расположенной у насосов. 

Насосные установки повышения давления имеет защиту от «сухого хода» и при 
достижении в трубопроводе установленных параметров устройство размыкает 
электрическую цепь - происходи отключение насосной установки. 

Автоматизация насосной станции ANTARUS X. Основные функции: 
1. Управление в автоматическом режиме 2-6 насосами 
2. Поддержание давления при помощи преобразователей частоты и 

каскадного подключения/отключения насосов с использованием датчика давления 
3. Выравнивание моторесурса насосов (ротация) 
4. Защита насосов от сухого хода 
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5. Защита двигателей от перегрева, от перегрузки по току, от некачественного 
входного напряжения 

6. Подключение резервных насосов при аварии основных 
7. Удаленная диспетчеризация при помощи стандарта RS-485 по протоколу 

ModBus RTU 

2.13 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих 
исключить нерациональный расход воды 

Рациональное использование воды и ее экономия обеспечиваются посредством: 
− контроля качества производства работ по монтажу, прокладке сетей 

водоснабжения согласно действующим нормам и стандартам; 
− установки счетчиков учета водопотребления, водосберегающей арматуры в 

зданиях; 
− быстрого устранения утечек на трассах сетей водопровода; 
− применение современных технологий, арматуры, оборудования и материалов, 

исключающих протечки и неучтенные потери воды. 

2.14 Описание системы горячего водоснабжения с указанием сведений о 
температуре горячей воды в разводящей сети 

Приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд обслуживающего 
персонала осуществляется с помощью электрических накопительных 
водонагревателей, установленных локально.  

Температура горячей воды в местах водоразбора для всех потребителей должна 
быть не ниже 60⁰C. 

Приготовление горячей воды, осуществляется с помощью накопительных 
водонагревателей V=10 л, N=1,5 кВт и V=100 л, N=2,0 кВт. 

Системы горячего водоснабжения Т3 выполнены из армированных 
полипропиленовых труб PP-R SDR7,4 класс 2/PN20 ∅20мм по ГОСТ 32415-2013. 

Трубопроводы систем водоснабжения прокладываются с уклоном 0.002 в сторону 
спускных кранов или водоразборных точек. 

2.15 Расчетный расход горячей воды 
Расчеты потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды рабочего персонала 

выполнены в соответствии с СП 30.13330 и технологическим заданием.  
Хозяйственно-питьевое водопотребление определено на основании действующих 

норм, по количеству работающих людей и норме расхода на одного человека в смену. 
Основные расчетные расходы по системам водоснабжения приведены в 

приложении 2. 

2.16 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 
обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

Проектом не предусматривается. 
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2.17 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства в целом и по основным производственным процессам - для 
объектов производственного назначения 

Основные расчетные расходы по системам водоснабжения приведены в 
приложении 2. 

Баланс и дебаланс водопотребления и водоотведения для объекта приведен в 
приложении 3 

  



 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

Изменен-
ных 

Заменен- 
ных Новых Аннули- 

рованных 

1  2(6)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  3(7)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  3(10)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  4(11)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  5(12)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  6(13)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  7(14)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  11(18)   12(19) 671 Яркова 08.24 

1  12(19)   12(19) 671 Яркова 08.24 

         

2  Все   13(21) 671 Яркова 09.24 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 
 
 
 



Руководи,гелю пр оектной

организации
l0.04.2024

Технические условия
на подключение к инженерным сетям птичников Ль37 и М38

1. Э,lrек,гросtIабжение.

1.1. ')лек,rроснабlкегIие птичников NзЗ7 !I N938 предусмотреть по II категории надёжности
о'ГРУ0.-lrtГ](отIиIIсекциriпtиI{)"ГII6/0.,lкВ}ф4странсформаторамиТМiх400*1х
2_5() rtl]A.

1.2. IIредl,сN{отреть llpoeкToM замеrIу суrцествуюших ТМ 400 кВА и ТМ 250 кВА на два
l'MI-630 кВА.

1.3. OcHoBlIoe pI рсзервIrое электроснаб)кение от РУ 0"4 rcB TIl 6/0,4 кВ J\Ъ4 к птиLIникам
.,Ч'r37 - }'ГсЗ8 выгrолни,гь двyN{r] ttабе.ltьныN,{и линияпrи 0.4 кВ, Сечение кабелей определить
lIpOclt't'()Nt сОгJас]Jо )/c,гaIloB.lletlttoli \,!oII(lIoc,1,I,I ,)jlек,I,р(lобор_чдования. Выбрать проектоN,I

xlill]K\,. ,грttсс\, la спсlсоб IIроклаllкLI ttабеltьных ;lиний 0,4 кВ.

1.4,'Гочки IIодIсцюLIения КJI 0.4 rtB:

1. Т'ГI 6/0"zl кВ N94 * РУ 0,4 кВ - секrIия шин N91 - ячейка Jф2 (РПС JФ2 250 А),
2. l'tI 6/0.4 кВ ,\lЪ4 - РУ 0,4 кВ - сеttция пIин N92 - ячейка Nч5 (РПС N92 250 А).

1.5. I1pe;ly'cr,rtl'l'pcTb ycтaнoBlt}, l] проектируе\,IоN{ б"цоttе бытовых помещений птичrликов
}l937 - lYg3[l BBollнol,o расI]рс/lеjlитеJlьного устройс,гва 0.4 кВ с секционным апlrаратом и
приборамI,I технического учёта электроэнергии для птичника ЛЬ37 и птичника Ns38.

t.6. l Iре;tl,смотреть проектом резервное электроснабжение птичников гIосредством
,,tl,tзс"tьноii ,J.itскгри.{еской с,t,анllии. Molr{Hoc,I,b. ]\{естt; установки.ЩЭС определить проектоN,I.

2,'Геплсlсllirбжени е.

I Ipc;tl,cbro,1реl ь IIроекf,оN,I.

2.1. l'азосltабrttение птичников J\b37 - Ns38 о,г суruест,вуrоrцей газовой сети (по отдельному
l IpOe кт\/ t,tt:зoc l tаблtсIJ ия согласн о техI]иtIсс ким услови.ям).

2.2, l'егt,tсlсrrабжение залов п,IиLJников NсЗ7 N938 о,г газовых воздухонагревателей Gр-70.
Ktl.,tTt,lcc,t,F}O OlIpei{e.]lиl]b проектоN,J. С]хешrу разN{еtцения принять согJlаOно рекомеFIдациям
Iloc I,авII{ика оборудоваI-Iия ооО кБиг !ачмен>.

&ý t.l["ýfi i"_J г_рt.lfi ý #Бшrfr -r{ý{i

*Пт*+к*ф,пýрц,{кё ЦеляS*{t{якmяр

i-;:);,:al,.(,l,!J t].ii't,l"l,i,]r,\, i-iiOd:l"I} i,,l1t1,,,,. l. ц )',

"rTi1,o* ý, i:\:]}ч\.]i.1.1:i ,к )., _,l. lt,1 I, l1\.i.tlц;lг.:ilflýi-.sii;l
;;r;,,,. t ii. 1l_.,: y._Lnl". i , Чr_rr:tщ;t, l]7}"{ý

ilrrrl,г,:,Kilti;i i:]ёЁ*,;: ,rЁЁй}.tT+pptpt il,i,рлýвфtlhрин;л t,i*ляsи**ясзя.
г. {tr rl *iicк, [j *ля Liыrг.r;цдн tr{i;Tлt r,*, {ý**ý.t

mеilёсh*рfеt,гtз
тtлд i,]ýt} ;/$ti t]J 4i,]

t}l;lKc i.:,ii,l] ]ljý |.14 i:i|

Ь1 НН r',,i J L],.-:i,"lЦ",](l!

кпГ],l''j ji]i*lli),-)i

0ГрН,a-.|i ý i-l,i:,.ji-!l J1 j

l5N9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



2.з.'I'еtt,tt)снilбrttегtие б;tока бытовых пол,tеrцений птиLIников Jф37 - J$зв от газового
l]О:lОI'РСЙI{()l't) iiO'I'Jla. МаРкУ Kol]jlul LI его теIIловуIо мощFIость определить проектом. котёл
pil,]\lcc I,IJ l,b t] (),1,,]{e"]btlO\,1 lloN,leiItellпи (,lеttлсttзол,t rlyHtcTe) блока бытовых tlомеш{ений
ii,l'1.1чtIик()в .,\чЗ 7 - Nl3 8,

2.-l. tIару;ttttые вхоjlные двери в IIоN,IещеIIие тепJlового пу}Iкта блока бытовых помещений
II,гиLIников М37 - Ns38.

2.,5. []ысt)Т\/ jJIlIМовой трубы над{ кров;rей теплового пункта блока бытовых помещений
l],1,1,tчIll..lк()в JYc37 - .,Ys38 ttе мегtее одrIого мстра.

J. [Jо:tоснабнtение.

l lрс:л1 сlао l,pe,i,b llpoeKTо\{ :

3.i. I]одосrtабrtсение птичников Лs37 - лъ38 от суIцествующего водопровоДа Ду 300 мм
(rtа,l,ериал,l,р},б -,т,vгvн). r]аtвленис, в,гр,чботrровоllе 4.0 кгс/см2, глубина заложения трубы
].5 rt.

j.]. l}о:ltiпрtlводIt},ю i{aпIep},BK 3 в гоllке lIо/{liц}оLIения к водопровоДУ Ду З00 мм с
,заtttlргltlй арпrатурой д) 100 MN,I на основной pI резервной линиях волопровода к птичникам
JYаЗ7 - ,Yч3В (см. выкопировку из генплаFIа М 1:500).

з,3 ' l1Ba трvбопровода Дi I 00 MN,I (основного И резервного водоснабяtени.яr) от
l]1.1(Otll]()l]o.,tltclй каN{еры t]к З lr(o.I.ct,IJIol]O0.0 I1),нlсга1 б;tока бытов1,Iх lIомещений птичt-tиttов
Л!j7 - ЛГ,l38 (rз фут,;Iяrрах поi,l itвl,о\lоби:ll,tlылl просздоr,r и асфальтобетоrtной плоtцадкой
l ic]]c, t б,ltltttlt,l бытоlзых ttопtеtrlеttий).

j.,l' Ус,гаltсlвttу rrрибора техIIиIIеского учёта во/{ы в To.IKe входа водопроВода в блок
быl,сlвых поIIепIеFIий п,t,и.tниtсов NsЗ7 - мзl].
3.5. l'оряlIее lзtlдосrlабхtе]lис, дJlrI саl{LI,IарFiо-бы,rовьiх нУжJ{ обслулсиваюшего персо[lала от
). l cli,l,p 1,I tIcc Iit)I'() lt(),:{Ol I tll,рсва,гс.Iя tlб,ьё пt tllt l 00 rr .

.i,ti. [)азрСtttёttныЙ о.гбор irитьевой t]од],l (дцляr б;rока):
Хозяйственl,tо-IIитьевLIе нуждьl - 72 п,r3lсут; 8 м3/час.
i Iожарот,l1шIение:

lillp} жнос - 40 л/сек;
itII) ll)cIIllcc - б.(l0.tcetr.
lilt,Icc t,Bcl 1]ojiL] соо,гве.гсl.вl,a-, CarlI ]иI l ( rrрилолtение 1 ).

,l. ВолоtlтвеIIение.

l [ре:tчсмо,греть проек,гоN,I :

-1,1, Водоо],i]еjtеllие о],птиLIниксlв ЛЪЗ7 - ль38 в сапцотечный канализационный коллек.гор,
l]ыlI(),IHCHttt,tii сtlL,:tасIIо l,exIIиl]ecK1,1i\,I \'С.:Iglзц5lц1 Iitl во,цооl,ве/{еrIие птLILIниI(ов Мз5 - мз6.
-1,2, l'plr K|llItL]I1,1,];lllиolIlJ},Ix выIIуска с ка)Iiдогt.' tl,гиLll{иi(а, канализациоFIные выпуски с блока
бы,ttltзt,tх ]Iомеlдений в один сборгtый саN,IоТеLIный коллектор Ду 150 мм N.{ежду птичниками
,фЗ7 r,r JYgЗВ. канализационный BLIп)/сK (аварийный) из теплового пункта (котельной) в
сбросгtой I(0,1одец.



-1,j. I()чк), 11о.]I(.Jlк)че}Il4я (кана-,]1.Iз;,l]lиоllнь111 KoJo,lteu) сборного самотечного tсоллеltтора lу
i5() lrrr lta Ilере\,с,гр(JеI]ном caN,1ol,cI{HoN,J l(()jI"llс]i,горе о,т ]{К-l до КК-4 определить IIроектом.

L'poK j{ейс,гвtrя т,ехlIических усJlо]]ий - 2 гола,

l':taBlt ы йl,)l lс1]l,еl,иlt



лист 1 лист 2 

лист 3 лист 4 

Сочленение листов выкопировки из генплана М1:500
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м3/сут м3/час л/с при пожаре 
л/с

Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение, в т.ч: 29,0 33,60 3,49 0,97 0,97

1. поение птиц 31,50 3,28 0,91

2. система увлажнения 2,10 0,21 0,06

Санитарная уборка 18,11 1,51 0,60 1 раз в год

Санитарная уборка* 18,11 1,51 1 раз в год

Внутреннее 
пожаротушение 23,0 20,88 20,88 5,80

2 струи по 
2,9 л/с ПК

Наружное 
пожаротушение 432,00 144,00 40,00 ПГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№1а-№1г Птичник с клеточным оборудованием для содержания кур-несушек 

Наименование системы 
Потребный 
напор на 

вводе            
*при пожаре

Расчетный расход Установленна
я мощность 
электродви-
гателей, кВт

Примечание

Водоснабжение

Водоотведение

Пожаротушение

Примечание 
1. * Санитарная уборка помещений и  мойка оборудования птичников происходит при смене поголовья.
Поочередная санитарная уборка залов птичника.
В балансе водопотребления указан расход для одного здания птичника.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
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Поение птицы. Куры 
яичных кроссов (В3) 126000 24 t=20±2⁰С 15 постоян-

ный 0,25 31,50 3,28 0,91

Система распыления и 
увлажнения 10 t=5⁰С 

питьев. 5 10мин/час 21 
л/мин 2,10 0,21 0,06

Санитарная уборка* 4830 12 t=5-65⁰С 
питьев. 5 1 раз в год

6 дн/цикл
22,5 
л/м2 18,11 1,51 0,60 1 раз в год

6 дн/цикл
ВВ-9000мг/л

БПК20-5300мг/л 108,68 108,68 18,11 1,51

ИТОГО 33,60 3,49 0,97

Примечание 
1. Коэффициент часовой неравномерности по птичнику принимается 2.5
2. * Санитарная уборка помещений и  мойка оборудования птичников происходит при смене поголовья. Поочередная санитарная уборка залов птичника. В балансе не учитывается.
Расход воды на санитарную уборку помещений и мойку оборудования птичников при смене поголовья следует принимать исходя из нормы 15 л/м2 обрабатываемой поверхности. Для птичников (птицезалов) клеточного содержания размеры
обрабатываемой поверхности увеличиваются в 1,5-2 раза.
3. Приготовление горячей воды для санитарной уборки и мойки, происходит с помощью технологических аппаратов высокого давления с подогревом воды Karcher.
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"Восемь птичников с блоком бытовых помещений с клеточным оборудованием для содержания кур-несушек"

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

№1а-№1г Птичник с клеточным оборудованием для содержания кур-несушек 
Баланс водопотребления и водоотведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Расчет величины требуемого напора 
«Восемь птичников с блоком бытовых помещений с клеточным 

оборудованием для содержания кур-несушек» 
 
На основании п.п.5.11 СП 31.13330 Минимальный свободный напор в сети 

водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в 
здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 
10 м. При большей этажности свободный напор следует принимать по п.п 8.21 СП 30.13330 

 
Для блока зданий №1 - №3 предусмотрено устройство общего ввода водопровода, в 

здание №3. Проектом предусмотрено устройство двух параллельных вводов водопровода 
В1-1, В1-2, выполненных трубами ПЭ 100 SDR17 ∅110х6.6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.  

Расход на ХВП q = 2,49 л/с 
Расход на ХВП при пожаротушении q = 2,19 л/с 
Расход на ВПВ q =5,80 л/с 
 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение  
Расчет потребного напора на вводе водопровода (0,000 – граница проектирования) 

ведется для возможности подачи воды диктующему потребителю – линии поения птиц 
(производственный водопровод В3) в удаленном от ввода птичнике, как ТХ оборудование, 
требующее наибольшего напора в точке подключения.  

 
Величину требуемого напора на вводе Нтр вв ,м вод.ст., необходимого для подачи 

воды потребителю, определяют по формуле: 
Нтр вв = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод  + Нтепл  

где Нgeom - геометрическая высота расположения диктующего санитарно-
технического прибора/ТХ оборудования над точкой подключения (0,000), м вод.ст.;  

Диктующий прибор – точка подключения к линии поения птиц +5,150 от ур.чистого 
пола.  

Нgeom=5,15м  
 ∑Hil - сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, 

м вод.ст.; 
Потери напора на участках системы холодного водоснабжения, м вод.ст., следует 

определять с учетом шероховатости материала труб: 

 
где i - удельные потери напора единицы длины трубопровода l, при температуре 

воды, равной 10°С, принимаемые по таблицам для гидравлического расчета 
водопроводных труб, по расчетным формулам с учетом шероховатости материала труб 
или по данным предприятия - производителя труб; 

kl - коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения 
которого следует принимать: 0,3 - в сетях хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и 
общественных зданий; 

Обвязка ввода и водомерного узла выполнена из труб стальных ВГП по ГОСТ 3262-
75 ∅65х4,0 мм. Система трубопроводов В1, В3 выполнена труб из полипропилена 
армированных стекловолокном Ø40-63 РРR РN20 SDR 7.4.   

∑Hil=(0,002*5,5+0.017*32+0.128*26)*(1+0,3)=0,144+0,71+4,33)=5.18 м 
 
Нпр – минимальный свободный напор (давление) перед диктующим прибором/ 

технологическим оборудованием, м вод.ст. 
Нпр=15,0 м 
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∑Hвод - сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды (общем для жилого 
комплекса, общедомовом, индивидуальном), м вод.ст., принимают согласно 12.15 СП 
30.13330; 

∑Hвод  = Нсч + Hвс 
Потери напора (давления) в счетчиках Нсч, м вод.ст., при максимальном расчетном 

расходе воды (л/с), следует определять по формуле: 
Нсч=S×q2 

где S - гидравлическое сопротивление счетчика, принимаемое по таблице 12.1 СП 
30.13330. 

Для общего учета потребляемой воды на вводе В1 предусматривается установка 
водомерного узла с обводной линией ВУ-1 с счетчиком с импульсным выходом ВСХНд-40. 
Счетчик не рассчитан на пропуск пожарного расхода воды, на нужды ВПВ зданий. 

Расчетный (максимальный) секундный расход холодной воды - 2.49л/сек. 
Hcч =0,51*2,492=3.10 м 
Hвс - гидравлические потери напора на вставке в узлах установки 

расходомеров/счетчиков. 
Hвс = 0,27 м 
∑Hвод =3.10+0,27=3.37 
 
Нтепл - потери напора в теплообменнике (водонагревателе). В расчёте не 

учитываются, так приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд 
обслуживающего персонала осуществляется с помощью электрических накопительных 
водонагревателей, установленных локально у потребителей, потребный напор которых не 
превышает диктующий; 

Нтепл =0 м  
 

Нтр вв=5,15+5.18+15,0+3,37+0=28,70м ⋲ 29,0м 
 

Противопожарный водопровод  
Для ВПВ, объединённого с ХВП или производственным водопроводом, общий расход 

воды определяется как суммарный. 
Расход на ХВП при пожаротушении q = 2,19 л/с 
В здании предусмотрена система внутреннего пожаротушения от пожарных кранов 

ПК.  
Минимальный расход воды ПК, согласно табл. 7.2 СП 10.13330 составляет 2 струи по 

2,5л/с. 
На основании табл. 7.3 СП 10.13130 для расчета принимаем высоту компактной части 

пожарной струи равной 8,0 м, для обеспечения возможности тушения пожара в самой 
высокой и удаленной части помещения (+10,130), а также с учетом расстановки ПК из 
расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями. 
Таким образом в здании предусматривается система внутреннего пожаротушения от 
пожарных кранов (ПК) ∅50мм, длиной рукава 20м, диаметром спрыска 16мм из расчета 2 
струи по 2,90л/с. 

На основании табл.7.3 СП 10.13130 при высоте компактной части пожарной струи 
равной 8,0 м расчетный расход ПК-50 q=2,90 л/с, Нпр=13,0 м 

Требуемое давление для тушения пожара определяется по наиболее удаленному (и 
высокорасположенному) крану. 

Величину требуемого напора Нтр  ,м вод.ст., необходимого для подачи воды 
потребителю, определяют по формуле: 

 
Нтр пп = Нgeom + ∑Hil+ Нпр + ∑Hвод  + Нтепл 

Где Нgeom - геометрическая высота расположения, диктующего ПК, м.вод.ст., 
Нgeom=4,0 м; 
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Нпр – минимальный свободный напор (давление) перед диктующим прибором/ 
технологическим оборудованием, м вод.ст.  

Свободный напор (давление) у пожарных кранов должен обеспечивать получение 
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время 
суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшие высоту и радиус 
действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте 
помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия).  

На основании табл.7.3 СП 10.13130 при высоте компактной части пожарной струи 
равной 8,0 м расчетный расход ПК q=2,90 л/с, Нпр=13,0 м 

 
∑Hil - сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, 

м вод.ст.; 
Водопроводные сети при подаче двух пожарных струй должны быть рассчитаны на 

действие двух пожарных кранов на смежных стояках, расположенных. наиболее высоко и 
на наибольшем расстоянии от вводов.  

Расчет ВПВ, питаемых несколькими вводами, надлежит производить, исходя из 
предположения, что один из вводов выключен на ремонт. 

Суммарный расход по вводу равен qввод = 5,80 л/с + 2,19 л/с = 7,99 л/с – расчетный 
участок ввод – водомерный узел (до ответвления на ХВП)   

Потери напора на участках системы холодного водоснабжения, м вод.ст., следует 
определять с учетом шероховатости материала труб: 

 
где i - удельные потери напора единицы длины трубопровода l, при температуре 

воды, равной 10°С, принимаемые по таблицам для гидравлического расчета 
водопроводных труб, по расчетным формулам с учетом шероховатости материала труб 
или по данным предприятия - производителя труб; 

Кольцевой магистральный водопровод выполнен из труб стальных ВГП по ГОСТ 3262-
75 ∅65х4,0 мм, опуски к пожарным кранам - ∅50х3,5 мм. 

kl - коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения 
которого следует принимать: 0,1 - в сетях противопожарных водопроводов. 

 
∑Hil = (0,192*5,5+0,027*159,0+0,093*1,0)*(1+0,1)=1,16+4,67+0,1=5,93 м 
 
∑Hвод - сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды (общем для жилого 

комплекса, общедомовом, индивидуальном), м вод.ст., принимают согласно 12.15 СП 
30.13330; 

∑Hвод  = Нсч + Hвс 
 

Потери напора (давления) в счетчиках Нсч, м вод.ст., при максимальном расчетном 
расходе воды (л/с), следует определять по формуле: 

Нсч=S×q2 
где S - гидравлическое сопротивление счетчика, принимаемое по таблице 12.1 СП 

30.13330. 
Проектом не предусмотрен пропуск расчетного расхода при пожаротушении через 

счетчик воды в водомерном узле.  
Hcч - потери напора в расходомере/счетчике. 
Hвс - гидравлические потери напора на вставке в узлах установки 

расходомеров/счетчиков. 
∑Hвод =0 
 
Нтепл - потери напора в теплообменнике (водонагревателе). В расчёте не 

учитываются, так приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд 
обслуживающего персонала осуществляется с помощью электрических накопительных 
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водонагревателей, установленных локально у потребителей, потребный напор которых не 
превышает диктующий; 

Нтепл =0 м  
 

Нтр пп =4.0+5,93+13,0+0+0=22,93 м ⋲ 23.0м 
 

На основании п.п 6.2.12 СП 10.13130 расчетное расстояние между ПК/радиус, 
действия должен быть не более 22,80 м, с учетом высоты компактной части струи 8,0 м и 
с давлением на нем не менее 13,0м 

 



Насосная установка повышения давления ANTARUS X 2 
MLH4-40

артикул: 233706

Запрашиваемые параметры:

Расход 3,6 м³/ч

Напор 25 м

Температура воды 0-70 °С

Фактические параметры:

Расход 3,6 м³/ч

Напор 25 м

Мощность на валу 0,26 кВт

Макс. уровень шума 56 дБа

Макс. раб. давление PN10

Частота вращения э/д 2 565 об/мин

Данные электродвигателя:

Ном. мощность 0,75 кВт

Ном.напряжение 3х380 В, 50 гц

Ном. ток 1,77 А

Данные станции:

Вес 116 кг

Подключение G 2"

L 605 мм

L1 600 мм

H 1 585 мм

H1 189 мм

H2 345 мм

B 781 мм

B1 275 мм

B2 214 мм

* фактические размеры и внешний вид установки могут незначительно отличаться от представленных

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ANTA
RU

S

ПРИЛОЖЕНИЕ 5



1 Основной насос ANTARUS MLH4-40 1 шт.

2 Резервный насос ANTARUS MLH4-40 1 шт.

3 Реле давления 1 шт.

4 Датчик давления 1 шт.

5 Манометр 2 шт.

6 Шаровой кран DN 32 4 шт.

7 Клапан обратный DN 32 2 шт.

8 Всасывающий коллектор из нерж. стали AISI 304  G 2" 1 шт.

9 Напорный коллектор из нерж. стали AISI 304  G 2" 1 шт.

10 Комплект виброопор 1 компл.

11 Шкаф управления 1 шт.

Описание
Готовая к подключению установка повышения давления. Комплект поставки:
- многоступенчатые насосы (рабочие колеса, а также все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой изготовлены из нерж. 
стали);
- всасывающий и напорный коллекторы из нержавеющей стали;
- рама-основание на регулируемых по высоте виброопорах;
- комплект запорной арматуры на всасывающих и напорных патрубках насосов, обратные клапаны на напорных патрубках;
- манометры, датчики давления;
- защита от «сухого» хода;
- шкаф управления Амперус с частотным преобразователем на каждый насос;

Автоматизация насосной станции ANTARUS X. Основные функции          
 1. Управление в автоматическом режиме 2-6 насосами        
 2. Поддержание давления при помощи преобразователей частоты и каскадного подключения/отключения насосов с использованием 
датчика давления        
 3. Выравнивание моторесурса насосов (ротация)        
 4. Защита насосов от сухого хода        
 5. Защита двигателей от перегрева, от перегрузки по току, от некачественного входного напряжения        
 6. Подключение резервных насосов при аварии основных
 7.  Удаленная диспетчеризация при помощи стандарта RS-485 по протоколу ModBus RTU
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ООО "ЭЛИТА-Центр" Тел.:  +7 (812) 702-42-42
192148, Санкт-Петербург, www.elitacompany.ru
ул. Седова, д. 37, лит А

Подбирайте онлайн 24/7

Программа подбора 
насосных установок 
ANTARUS SEARCH

Программа для проектирования
систем внутреннего водопровода
и канализации зданий

https://search.antarus.su/ https://smartwater.su/

Для консультаций и заказа обращайтесь в ближайшее к Вам отделение компании «Элита»

Москва Екатеринбург Омск Тюмень
(495) 725-09-52 (343) 287-05-90 (3812) 50-21-48 (3452) 50-01-77

Санкт-Петербург Иркутск Пермь Уфа
(812) 702-42-42 (914) 910-17-03 (342) 254-55-76 (347) 287-81-89

Архангельск Казань Ростов-на-Дону Хабаровск
(911) 270-63-74 (843) 570-54-54 (863) 206-16-26 (4212) 75-50-95

Барнаул Краснодар Самара Челябинск
(3852) 28-38-01 (861) 277-46-99 (846) 372-38-83 (351) 268-92-05

Владивосток Красноярск Саратов Ярославль
(4232) 79-00-79 (391) 274-60-02 (8452) 57-69-83 (4852) 58-30-51

Волгоград Нижний Новгород Сургут
(8442) 59-36-06 (831) 220-24-33 (3462) 28-11-71

Воронеж Новосибирск Тверь
(473) 258-95-17 (383) 354-05-34 (4822) 65-50-19
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На№ от 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Птицефабрика Челябинская» 

IОридичео<ий адрес: проезд Научный, д. 19, 
гюмещенис� 123/ 4, вн. ТЕф. г.муниципальный 

округ Черемушки. г. Москва. 117246 

Почтовый адрес: территория Птицефабрика Челябинская, 
г. Копейск, Челябинская обпасть,456658 

mait(g)chepfa.ru 
тел (351) 255 94 48 

факс (351) 255 94 00 

Генеральному директору 
ООО Проектный институт 
<<Запсибагропромтехпроект» 
Мамонтову В.Ю. 

инн 7430008205 
кпп 772801001 

ОГРН 1037401636139 

625037, г. Тюмень, ул. Ямская, 
д. 87а 

О температуре воды для поения птицы 

Уважаемый Владимир Юрьевич! 

Уведомляем Вас о том, что дополнительный подогрев воды, используемой для 
поения кур-несушек при их клеточном содержании не требуется. Система применяемого 
ниппельного поения с капельной подачей воды имеет очень небольшую скорость 
движения воды и, следовательно, расход. Согласно рекомендациям, изложенным в 
руководстве по содержанию птицепоголовья яичных кроссов «Ломанн классический» и 
«Декалб», температура питьевой воды для кур-несушек должна составлять около 20°С. При 
температуре воздуха в птичнике 18 - 22°С вода в системе поения успевает естественным 
образом нагреться до нормативно требующейся температуры. 

Обращаем Ваше внимание на то, что долгосрочный опыт успешного содержания 
птицепоголовья подтверждает отсутствие необходимости дополнительного подогрева 
воды на поение. 

Кроме вышеизложенных технологических моментов, внедрение проектным 
решением оборудования нагрева воды для поения приведёт к увеличению сметной 
стоимости строительства и значительному увеличению энергозатрат при эксплуатации 
такого обору давания. 

Заместитель генерального директора­
главный инженер 

Согласовано: 
Заместитель генерального директора 
по птицеводству - главный зоотехник 

Трусков Иван Сергеевич 
R (11:i 1, ') i:i i:i Q4 ') 4 

Е.Г. Михайличенко 
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ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

Копировал A3

Ермакова
Данные по производственному 

водопотреблению и 
водоотведению

Птичник клеточного содержания 
кур-несушек №37

ГИП

Восемь птичников с блоком бытовых помещений с клеточным 
оборудованием для содержания кур-несушек
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17Ситуационный план

Здание сортировки яиц
с бытовым блоком
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Птичник клеточного содержания
кур-несушек №37
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Птичник клеточного содержания
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1 - Зам. 671

Обозначение Наименование

Хозяйственно-питьевой водопровод

В3

В1
В2

Производственный водопровод – подача воды к линиям поения птиц

Противопожарный водопровод 

Т3 Горячее водоснабжение

Поливочный кран

Пожарный кран

Водопровод подачи воды к поливочным кранамВ3.1

2 - Зам. 671
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Номер
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щения
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Площадь,

Наименование       м поме-
щения
Кат.*

  Помещение для содержания птицы1 913,65

Экспликация помещений 2-го этажа
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тр-ды между зданиями (между осями Г-А)
предусмотреть в изоляции ППУ, L=0,7 м

План систем В2, В3, В3.1 на отметке +2,685
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тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

участок тр-да проложить 
над дверным проемом
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опуск на подключение
линий поения 3/4" (Ø20) 
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(закрепить по клеткам)

+5.150*

А

Ось птичника
№37

Ось здания 
сортировки яиц

Г

В3

В3

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания.
2. Все приведенные высотные отметки следует уточнить при монтаже с учетом конструктивных
особенностей здания.

* отметки/расстояние уточнить по месту
3. Трубопроводы из стальных ВГП труб по ГОСТ 3262-75 указаны по внутреннему диаметру на
толщину стенки. Из полипропиленовых армированных стекловолокном труб PN20  указаны по
наружному диаметру на толщину стенки.
4. Изоляция трубопроводов на чертеже показана условно. Все магистральные трубопроводы,
кроме подводок к ТХ оборудованию, изолируются от конденсации и теплопотерь трубной
теплоизоляцией, с толщиной изоляции 13мм.
5. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в
шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и
визуального осмотра без вскрытия.
6. Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним
диаметра длиной 20 м и пожарным стволом со спрыском наконечника диаметром 16 мм.
Расстановка пожарных кранов принята от расчетной длины компактной струи.
7. Противопожарный трубопровод предусмотреть с опознавательной окраской (красным цветом)
или цифровым обозначением трубопроводов в соответствии ГОСТ 14202.
8. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 в сторону пожарных кранов. При промывке
трубопроводов, воду сливать через пожарные краны.
9. На схемах систем водоснабжения указываются отметки осей трубопроводов.
10. Расстояния между опорами стальных изолированных трубопроводов должно быть не более
4.0 м
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граница проектирования
далее см. проект 111940-3в-ИОС2.11

+1,350 +1,350 +1,350 +1,350

+1,350+1,350+1,350+1,350

+3.400

тр-д между зданиями (между осями Г-А)
предусмотреть в изоляции ППУ скорлупами

тр
-д

ы 
ме

жд
у 
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ан

ия
ми

 (м
еж

ду
 о
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ми

 Г
-А

)
пр

ед
ус
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 П

ПУ
 с
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и

+3,000

+5,100

+5,100

+5,100

+5,100

+2.685
2 эт

+2.685
2 эт

+2.685
2 эт

+2.685
2 эт

ПК-9
Ø50

ст. В2-1
Ø50х3.5

+4,000

Ø50х3.5

ПК-10
Ø50 +4,000

Ø50х3.5

ПК-11
Ø50 +4,000

Ø50х3.5

ПК-12
Ø50 +4,000

Ø50х3.5

ст. В2-2
Ø50х3.5

ст. В2-3
Ø50х3.5

ст. В2-4
Ø50х3.5

ПК-13
Ø50+4,000

Ø50х3.5

ст. В2-5
Ø50х3.5

ПК-14
Ø50+4,000

Ø50х3.5

ст. В2-6
Ø50х3.5

ПК-15
Ø50+4,000

Ø50х3.5

ст. В2-7
Ø50х3.5

ПК-16
Ø50+4,000

Ø50х3.5

ст. В2-8
Ø50х3.5

тр-д В2 по оси 17 закрепить 
кронштейнах к колонам на отм. +5.100

тр-д В2 по оси 1 закрепить 
кронштейнах к колонам на отм. +5.100

+2.685
2 эт

ООО Проектный институт
ЗАПСИБАГРО

ПРОМТЕХПРОЕКТ

111940-1в-ИОС2.9

С
ог

ла
со

ва
но

+3.400

540

65
0

13
0

85

13
0

230

Ø85

дверца

ур.ч.п
0,000

+1,350
от ур.ч.п.

Ø85 2отв.перфор.
с двух сторон

корпусА

Вид А

+1,350
от ур.ч.п.

кассета рукавная

Схема установки пожарных шкафов.
ПРЕСТИЖ-01-Н с краном DN 50мм

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

тр-д В2 закрепить к полу
на стойке опорной

1500

+5,000

В3.1 
Ø25х3.5

А

Ось птичника
№37

Ось здания 
сортировки яиц

граница проектирования
далее см. проект 111940-3в-ИОС2.11

+3.400

тр-д между зданиями (между осями Г-А)
предусмотреть в изоляции ППУ скорлупами

+2.685
2 эт

Г

В3.1

В3.1

+1.200

пл.кр. №4
1" (Ø25)

Ø25х3.5
+1.200

пл.кр. №4
1" (Ø25)

Ø25х3.5

+2.400

+2.400

В3.1

Ø25х3.5 Ø25х3.5

+1.200 пл.кр. №1
1" (Ø25)

+1.200 пл.кр. №2
1" (Ø25)

>0.002

>0.002

48000

48000

>0.002
В3.1

>0.002
В3.1

В3.1

1 - Зам. 671

Ø25х3.5 Ø25х3.5

Ø25х3.5Ø25х3.5

Ø25х3.5

опуск на подключение
линий поения 3/4" (Ø20) 

опуск на подключение
линий поения 3/4" (Ø20) 

опуск на подключение
линий поения 3/4" (Ø20) 

опуск на подключение
линий поения 3/4" (Ø20) 

опуск на подключение
линий поения 3/4" (Ø20) 

Узел крепления трубопровода В2
 к полу на отм. +2,685

тр-д В2
ст.Ø65х4.0

Прижимная шайба

100 90

А

Балка Б2

Настил (поставляется в комплекте
с технологическим оборудованием)

Саморез 6,3х80
со сверлом 

+2,515

+2,685

+2,655

Балка Б1

260

30
0

Хомут U-образный
ETR 150-159

Пластина перфорированная
200х100 мм

Болт М10х100мм
Стойка опорная 

CO 60/60-520

60

2 - Зам. 671
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Поз.

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Наименование и
техническая

характеристика

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,

кг

Приме-
чание

В2

ВV6516НH GROSS 1шт 3.0

Адаптер фланцевый грувлочный 2шт 1.75

Шпилька и 2 гайки  М 16х90 4шт

DN 65

ГОСТ 3262-75 Ø50х3.5 м 5% запас4.8822,30

ГОСТ 3262-75 Ø65х4.0 м 5% запас7.05248,50

Примечание:
Возможна замена материалов труб, фасонных частей и арматуры,
соответствующих техническим требованиям применяемых в проекте.
Поставщики труб, фасонных частей и арматуры могут быть заменены.

Затвор дисковый межфланцевый РN 1,6 МПа

Копировал A3

Ермакова
Спецификация 

оборудования, изделий и 
материалов

Птичник клеточного содержания 
кур-несушек №37

ГИП

Восемь птичников с блоком бытовых помещений с клеточным 
оборудованием для содержания кур-несушек

Мамонтов

Дата

1 3П
Стадия ЛистовЛист

Н.контр.

Яркова
Подп.

Разраб.
№ док.Изм. Кол. уч. ЛистП

од
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ООО Проектный институт
ЗАПСИБАГРО

ПРОМТЕХПРОЕКТ

111940-1в-ИОС2.9.СО

Отвод/колено грувлочное 90° 16шт 0.75

14шт 1.25

16Крестовина переходная под муфту грувлочная шт Ø65х50 1.60

16

16

16

шт

шт- Клапан запорный пожарного крана Ø50мм, латунь

16- Шкаф пожарного крана навесной (корпус шкафа 540х650х230 мм)

Кран пожарный DN 50 мм в навесном шкафу, в том числе:

шт

- Рукав пожарный напорный комплектный с 1-ой навязанной головкой

- Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ГОСТ 28352-89 0,29

8,0

ГР-50 и 1-им ручным стволом РС-50.01 (алюминий) диаметр 

шт

"ПОЖтехника"

1,53

Огнетушитель воздушно-пенный МИГ ОП-4(з) 8шт 6,30"ПОЖтехника"

спрыска 16мм, длиной 20 м 

"ПОЖтехника" 16компл. 15,80

ПРЕСТИЖ-01-Н

ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК- 50-РС-50.01

Подставка для  2-х огнетушителей Престиж-К 4шт"ПОЖтехника" 3,0

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная

1 - Зам. 671

КК9060

КК9076

КРМ7660

DN 65

DN 65

DN 50

АF76

2 - Зам. 671
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Шланг поливочный Ду=20мм, L=30м 4шт.

Кран шаровый спускной с насадкой для шланга НР 4шт. 0.302VT.051.N.06 VALTEC3/4"

Пл. кран в компл.:

Антикоррозионное покрытие для оцинкованных труб:

краска 3 в 1 Malare FastCorr для металлических поверхностей

81.0кг

Трубная теплоизоляция с толщиной изоляции 13мм Ø76х13 м 248,50

Опора для труб усиленная оцинкованная

Теплоизоляция для труб из жесткого ППУ ТИС70 (С) Ø76х30 м 1,40

компл. 10
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Формат A3
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Лист

Кол.уч. Лист Подпись Дата

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Наименование и
техническая

характеристика

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,

кг

Приме-
чание

Примечание:
Возможна замена материалов труб, фасонных частей и арматуры,
соответствующих техническим требованиям применяемых в проекте.
Поставщики труб, фасонных частей и арматуры могут быть заменены. 111940-1в-ИОС2.9.СО 2

Хомут U-образный ETR 70-82 10штНОВОТЕК

НОВОТЕК

0.236ГОСТ 24137-80

Стойка опорная CO 60/60-520

Хомут U-образный ETR 150-159

Металлическая пластина перфорированная 200х100 мм

Саморез со сверлом 6.3x80 мм

Болт с ш/гр головой DIN933 8.8 М 10х100

Шайба ув. М10 DIM9021

Гайка ш/гр. DIN934 M10

504312R НОВОТЕК

НОВОТЕК

НОВОТЕК

НОВОТЕК

НОВОТЕК

НОВОТЕК

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

48

48

48

96

96

192

96

0.535

0.294

0.061

0.025

0.001

0.0093

В3.1

 Ø25х3.5 м 0.240 ГОСТ 32415-2013  VALTEC 175.0 5% запас

Труба из полипропилена арм. стекловолокном РР-R SDR7,4

класс ХВ / PN20 

Теплоизоляция для труб из жесткого ППУ ТИС70 (С) Ø25х36 м 0,70

1 - Зам. 671

Муфта жесткая грувлочная 64шт 0.68DN 50 MJ60

DN 65 MJ76 60шт 0.80

2 - Зам. 671
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 Ø25х3.5Хомут с крепежной гайкой для крепления тр-да PPR PN20 компл. 219 0.061

В3

Кран шаровый латунный муфтовый ВР-НР шт. 12 0,25VT.218.N.05 VALTEC3/4"

Труба из полипропилена арм. стекловолокном РР-R SDR7,4

 Ø40х5,5 м 5% запас23,0* 0,594VALTEC

Хомут с крепежной гайкой для крепления тр-да PPR PN20 компл. 0,0722

 ГОСТ 32415-2013  

 Ø40х5,5

Трубная теплоизоляция с толщиной изоляции 13 мм м 7,0

Теплоизоляция для труб из жесткого ППУ ТИС70 (С) Ø45х36 м 0,70

Ø42х13
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Формат A3
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Кол.уч. Лист Подпись Дата

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Наименование и
техническая

характеристика

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,

кг

Приме-
чание

Примечание:
Возможна замена материалов труб, фасонных частей и арматуры,
соответствующих техническим требованиям применяемых в проекте.
Поставщики труб, фасонных частей и арматуры могут быть заменены. 111940-1в-ИОС2.9.СО 3

Угольник  РР-R 90° Ø40 VTp.751 шт 4 0.085VALTEC

Тройник переходной РР-R Ø40/25/40 шт 5 0.086VTp.735 VALTEC

Муфта комбинированная с НР Ø25х3/4" шт 12 0.086VTp.701 VALTEC

Муфта комбинированная с ВР Ø25х3/4" шт 12 0.060VTp.702 VALTEC

класс ХВ PN20 

1 - Зам. 671

Угольник  РР-R 90° Ø25 VTp.751 шт 5 0.027VALTEC

Тройник равнопроходный РР-R Ø25 шт 3 0.032VTp.731 VALTEC

Муфта комбинированная с ВР Ø25х3/4" шт 4 0.060VTp.702 VALTEC
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